ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ SEPAR-2000   
	№
	МОДЕЛЬ
	Используемое
топливо
	Мощность
двигателя
	Мощность
обогревателя
	Пропускная
способность
	Резьба

на корпусе
	Диаметр
патрубка
	Габариты

ABC
	Вес,
кг

	1
	SEPAR SWK-2000/5
	Дизель
	до 250 л.с.
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	258х140х93
	1,4

	2
	SEPAR  SWK-2000/5/50 
	Дизель
	до 250 л.с
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	293х140х93
	1,8

	3
	SEPAR SWK-2000/5/50 Н/12/250
	Дизель
	до 250 л.с
	12 В/250 Вт
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	293х140х93
	1,9

	4
	SEPAR SWK-2000/5/50 Н/24/350
	Дизель
	до 250 л.с
	24 В/350 Вт
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	293х140х93
	1,9

	5
	SEPAR SWK-2000/10
	Дизель
	до 500 л.с.
	без подогр.
	10 л/мин
	М26х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,3

	6
	SEPAR SWK-2000/10 Н/24/250
	Дизель
	до 500 л.с
	12 В/250 Вт
	10 л/мин
	М26х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5

	7
	SEPAR SWK-2000/10 Н/24/350
	Дизель
	до 500 л.с
	24 В/350 Вт
	10 л/мин
	М26х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5

	8
	SEPAR SWK-2000/10 Н/12/350
	Дизель
	до 500 л.с
	12 В/250 Вт
	10 л/мин
	М26х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5

	9
	SEPAR SWK-2000/10 Н/24/450
	Дизель
	до 500 л.с
	24 В/450 Вт
	10 л/мин
	М26х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5

	10
	SEPAR EVO-10 
	Дизель
	до 500 л.с
	без подогр
	10 л/мин
	М26х1,5
	12 мм
	308х146х120
	1,5

	11
	SEPAR SWK-2000/18
	Дизель
	св. 500 л.с.
	без подогр.
	18 л/мин
	М26х1,5
	22 мм
	385х200х165
	5,0

	12
	SEPAR SWK-2000/40 МВ
	Бензин
	
	без подогр.
	40 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	480х290х211
	11,0

	13
	SEPAR SWK-2000/40/2 МВ (двойной)
	Бензин
	
	без подогр.
	80 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	530х796х280
	37,0

	14
	SEPAR SWK-2000/40 М, МК
	Дизель
	
	без подогр.
	40 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	480х290х211
	11,0

	15
	SEPAR SWK-2000/40/2 МК (двойной)
	Дизель
	
	без подогр.
	80 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	530х796х280
	37,0

	16
	SEPAR SWK-2000/130/MK
	Дизель
	
	без подогр.
	130 л/мин
	
	
	813х460х370
	45,0


Обозначения: 
МВ – для бензина,  Н – с полуавтоматическим  подогревом, М – с металлическим отстойником,  МК – с металлическим отстойником и 

датчиком уровня воды

